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NY/T１４０９—２０２５

前　　言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
本文件代替 NY/T１４０９—２００７«旱地玉米机械化保护性耕作技术规范»,与 NY/T１４０９—２００７相比,

除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a)　更改了文件范围(见第１章,２００７年版第１章);

b)　增加了规范性引用文件(见第２章);

c)　删除了一年一作、残茬、保护性耕作、机械化保护性耕作、残茬覆盖量、残茬覆盖率、整秆覆盖、深
松作业、表土作业和免耕覆盖播种术语(见２００７年版３１、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３１０、

３１１、３１２);

d)　更改了粉碎覆盖术语的名称和定义(见３２,２００７年版３９);

e)　更改了技术流程(见４,２００７年版４１);

f)　增加了作业前准备(见５);

g)　删除了收获作业质量要求(见２００７年版４２);

h)　增加了前茬作物机械收获作业质量要求(见６１);

i)　删除了残茬整秆覆盖(见２００７年版４３２);

j)　更改了残茬粉碎覆盖作业质量要求(见６２１,２００７年版４３４);

k)　更改了深松作业的作业时间和作业要求(见６３２、６３３,２００７年版４４２、４４３);

l)　删除了深松作业的作业方式(见２００７年版４４４);

m)　增加了深松作业质量要求(见６３３);

n)　更改了表土耕作作业条件、作业要求和作业方式(见６４１、６４３、６４４,２００７年版４５１、

４５３、４５４);

o)　删除了播前准备(见２００７年版４６１);

p)　增加了免(少)耕播种的作业方式(见６５２);

q)　更改了免(少)耕播种的作业质量要求(见６５３,２００７年版４６３);

r)　删除了除草作业质量要求(见２００７年版４７);

s)　更改了田间管理作业质量要求(见６６,２００７年版４８);

t)　增加了机械收获作业质量要求(见６７);

u)　更改了残茬粉碎和深松作业质量指标的检测方法(见７２、７３,２００７年版５１、５２);

v)　增加了免(少)耕播种作业质量指标的检测方法(见７４).
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部农业机械化管理司提出.
本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC２０１/SC２)归口.
本文件起草单位:西北农林科技大学、中国农业大学、黑龙江省农业机械试验鉴定站、陕西省农业机械

化发展中心、陕西省农业机械鉴定推广总站、甘肃农业大学、宁夏回族自治区农业机械化技术推广站、青海

省农牧机械推广总站、甘肃省农业机械化技术推广总站、中国农业机械化科学研究院集团有限公司、山西

农业大学、河北农业大学、西安亚澳农机股份有限公司、洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司、西安户县双永

农具制造有限公司、杨凌鲁力农机装备有限公司.
本文件主要起草人:黄玉祥、闫小丽、刘正道、何进、刘萍、张应武、赵武云、周建东、许振林、郭智新、赵

建托、刘立晶、王庆杰、宋海燕、赵建国、史江涛、许衍兴、鲁智峰、费崇敬、朱瑞祥、付作立、郑智旗、杨玉婉、
赵宏波、张军昌、张建强、陈军、史颖刚.
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本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———２００７年首次发布为 NY/T１４０９—２００７;
———本次为第一次修订.
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玉米平作机械化保护性耕作技术规范

１　范围

本文件规定了玉米平作机械化保护性耕作的术语和定义、技术流程、作业前准备、质量要求和检测方

法.
本文件适用于一年一作平作区玉米机械化保护性耕作.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件.

GB４４０４１　粮食作物种子　第１部分:禾谷类

GB/T５２６２　农业机械试验条件　测定方法的一般规定

GB/T１５６７１　农作物薄膜包衣种子技术条件

GB/T２０８６５　免(少)耕施肥播种机

GB/T３４３７９　玉米全程机械化生产技术规范

JB/T１０２９５　深松整地联合作业机

NY/T４９８　谷物联合收割机　作业质量

NY/T５００　秸秆粉碎还田机　作业质量

NY/T１３５５　玉米收获机　作业质量

NY/T１４１８　深松机械　质量评价技术规范

NY/T２１９０　机械化保护性耕作　名词术语

３　术语和定义

GB/T２０８６５和 NY/T２１９０界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

３１
平作　flattillage
在作物栽培过程中,地表没有畦和垄的耕作方法.

３２　
残茬粉碎覆盖　cropresiduesmashingcover
作物收获后,残茬粉碎均匀覆盖地表的状态.

４　技术流程

一年一作平作区玉米机械化保护性耕作的一般技术流程为:前茬作物机械收获→残茬处理→深松作

业(选择性)→表土耕作(选择性)→免(少)耕播种→田间管理→机械收获.

５　作业前准备

５１　人员与机具

５１１　机组操作人员应是专业人员或经过专业培训考核持证人员,严禁在酒后或身体过度疲劳状态下操

作机具作业.作业时应随时观察机具作业状态,如有异常应停机检查并排除故障.

５１２　作业机具安全性能应符合国家相关标准要求,作业性能应满足相关标准和使用说明书要求.
１



NY/T１４０９—２０２５

５１３　配套动力应依据机具使用说明书选配.

５１４　机组在正式作业前应按使用说明书要求调整至正常工作状态.

５２　种子

根据当地农艺技术要求选用丰产、优质、生育期适宜、抗逆、抗病虫害强的优良包衣玉米品种,种子质

量应符合 GB４４０４１的要求,包衣质量应符合 GB/T１５６７１的要求.

５３　化肥

根据产量目标和土壤肥力等确定施肥方案,选用适宜的颗粒状、无直径不小于０５cm 结块的化肥.

６　质量要求

６１　前茬作物机械收获

作物成熟后,适时进行机械化收获,玉米收获作业质量应符合NY/T１３５５的要求,谷物收获作业质量

应符合 NY/T４９８的要求.收获后残茬应全部或部分保留在田间.

６２　残茬处理

６２１　残茬粉碎覆盖

前茬作物残茬可采用联合收获机自带粉碎装置粉碎,也可以在收获后采用秸秆粉碎还田机粉碎.粉

碎质量应符合表１的要求.

表１　残茬粉碎质量要求

序号 项目 质量指标

１ 合格粉碎长度,mm 麦类秸秆≤１５０,玉米秸秆≤１００
２ 残茬高度,mm ≤８０
３ 粉碎长度合格率 ≥８５％
４ 抛撒不均匀率 ≤２０％

６２２　根茬覆盖

秸秆综合利用地区,收割时为保证地表覆盖量,割茬高度应不小于３０cm.

６３　深松

６３１　作业条件

深松作业为选择性作业,不要求每年进行.一般情况下,首次或连续实施机械化保护性耕作３年以

上,耕层０cm~２０cm 内壤质土壤容重不小于１３g/cm３、黏质土壤容重不小于１４５g/cm３ 的地块,需要

进行深松作业.深松作业在适宜的土壤条件下进行,土壤绝对含水率１５％~２５％为宜.

６３２　作业时间

残茬处理后适时进行.

６３３　作业要求

深松后应进行表土耕作,宜采取深松整地联合作业.深松作业质量符合表２的要求.

表２　深松作业质量要求

序号 项目
质量指标

深松作业 深松整地联合作业

１ 深松耕深,cm ≥３０ ≥２５
２ 深松耕深稳定性 ≥８５％ ≥８０％
３ 碎土率 — 驱动式≥６０％,非驱动式≥３０％
４ 耕后地表平整度,cm — ≤４

６４　表土耕作

６４１　作业条件

表土耕作为选择性作业,不要求每年进行.玉米收获后,立即对田间进行调查,当地表残茬覆盖量不

２



NY/T１４０９—２０２５

小于１５kg/m２ 时,或玉米产量不小于７５００kg/hm２ 时,或地表平整度不小于１０cm 时,或年降水量不大

于５００mm 时,或冬季和春季风大的地区粉碎后的残茬容易集堆或需要固定残茬时,或实施深松作业后,
应进行表土耕作.表土耕作在适宜的土壤条件下进行,土壤绝对含水率以１５％~２５％为宜.

６４２　作业时间

在秋季残茬粉碎还田后或春季播种前进行,实施深松作业的地块应立即进行.

６４３　作业要求

作业深度应符合当地农艺要求,耕后地表平整度不大于６cm,不重耕不漏耕.

６４４　作业方式

根据实际情况,选用适宜的旋耕机、条耕机、圆盘耙、驱动滚齿耙等机具进行表土耕作.

６５　免(少)耕播种

６５１　作业条件

根据当地农艺要求适时播种,土壤绝对含水率１２％~２０％为宜.

６５２　作业方式

根据当地农艺要求,可采用免耕覆盖播种、条耕播种、深松播种等方式进行.

６５３　作业要求

播种作业质量应符合表３的要求.

表３　播种作业质量要求

序号 项目
质量指标

X≤１０ １０＜X≤２０ ２０＜X≤３０
１ 粒距合格指数 ≥６０％ ≥７５％ ≥８０％
２ 重播指数 ≤３０％ ≤２０％ ≤１５％
３ 漏播指数 ≤１５％ ≤１０％ ≤８％
４ 播种深度合格率 ≥８０％

　　注１:X 为种子粒距,单位为厘米(cm).

６６　田间管理

田间管理按照 GB/T３４３７９的规定执行.

６７　机械收获

玉米成熟后,适时进行机械化收获,玉米收获作业质量应符合 NY/T１３５５的要求.收获后残茬应全

部或部分保留在田间.

７　检测方法

７１　土壤容重、土壤绝对含水率的检测按 GB/T５２６２的规定执行.

７２　合格粉碎长度、残茬高度、粉碎长度合格率和抛撒不均匀率的检测按 NY/T５００的规定执行.

７３　深松耕深、深松耕深稳定性的检测按 NY/T１４１８的规定执行,碎土率、耕后地表平整度的检测按

JB/T１０２９５的规定执行.

７４　粒距合格指数、重播指数、漏播指数和播种深度合格率的检测按 GB/T２０８６５的规定执行.
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