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前　　言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口.
本文件起草单位:吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心).
本文件主要起草人:王立春、蔡红光、梁尧、任军、李刚、郑金玉、曹铁华、陈宝玉、李瑞平、刘剑钊、袁静

超、范围、孙海全、程松、张畅、闫金垚、武俊男.
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东北春玉米秸秆覆盖还田技术规程

１　范围

本文件规定了东北春玉米秸秆覆盖还田技术的术语和定义、秸秆均匀覆盖、秸秆条带覆盖和注意

事项.
本文件适用于东北籽粒玉米主产区秸秆粉碎覆盖还田.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件.

GB/T２４６７５２　保护性耕作机械　第２部分:深松机

NY/T１６２８　玉米免耕播种机　作业质量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.

３１
秸秆覆盖还田　strawmulching
秸秆经粉碎后覆盖于地表的还田方式,包括秸秆均匀覆盖和秸秆条带覆盖.

３２
秸秆均匀覆盖还田　uniformstrawmulching
秸秆经粉碎后均匀覆盖于地表的还田方式.

３３
秸秆条带覆盖还田　stripstrawmulching
秸秆经粉碎后以条带状间隔覆盖地表的还田方式,秸秆覆盖带为休闲行,无秸秆覆盖带为播种行.

３４
秸秆归行　strawlinecollecting
作物收获后或播种前,将播种带地表覆盖的秸秆向两侧清理,使秸秆在非播种区归集成行.

３５
宽窄行种植　unevenＧrowplanting
采用宽行与窄行相间排列的非等行距种植方式.

３６
间隔深松　spacedsubsoiling
对土壤进行深松耕作,使相邻深松带间存在未耕带的土壤疏松操作方式.

４　秸秆均匀覆盖还田

４１　适宜区域

地表秸秆覆盖量≤０７kg/m２(含水率１５％)为宜,秸秆均匀覆盖地表后对播种质量与地温回升无明

显影响的地区.

４２　机具配备

应配备以下机具:
１
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a)　带有秸秆粉碎还田装置的玉米联合收获机;

b) 秸秆粉碎还田机;

c) 免耕播种机;

d) 深松机.

４３　种植模式

可采用宽窄行或等行距种植模式.

４４　技术要求

４４１　秸秆粉碎

４４１１　秋季玉米进入生理成熟期后,籽粒含水率适宜,土壤含水率适于机械作业时进行.

４４１２　采用玉米联合收获机进行收获并将秸秆粉碎、抛撒于地表.玉米收获后未进行秸秆粉碎,应采

用秸秆粉碎机进行粉碎作业.

４４１３　秸秆粉碎合格长度≤２０cm,秸秆粉碎长度合格率≥８５％,秸秆粉碎后应抛撒均匀,无明显漏

切,无明显堆积.

４４２　免耕播种

４４２１　翌年春季,耕层５cm 深的土壤温度稳定高于１０℃,采用免耕播种机一次性完成苗带秸秆清理、
窄开沟、施肥、播种、覆土与镇压等作业.

４４２２　作业质量应符合 NY/T１６２８的要求.

４４３　深松作业

４４３１　以玉米苗期行间深松为宜.

４４３２　深松深度以２５cm~３０cm 为宜,其他作业质量应符合 GB/T２４６７５２的要求.

５　秸秆条带覆盖还田

５１　适宜区域

地表秸秆覆盖量＞０７kg/m２(含水率１５％),秸秆均匀覆盖地表后对地温回升和播种会产生严重影

响的地区.

５２　机具配备

应配备以下机具:

a)　带有秸秆粉碎还田装置的玉米联合收获机;

b) 秸秆粉碎还田机;

c) 秸秆归行机;

d) 免耕播种机;

e) 深松机.

５３　操作流程

采用宽窄行种植,宽行归集秸秆,为休闲行;窄行播种,为播种行.年际间休闲行与播种行轮换,间隔

深松,按照秸秆条带覆盖还田技术示例(见图１)的方法交替种植.

a)　第一年,秸秆粉碎均匀覆盖→秸秆归于宽行→窄行播种→深松休闲行→收获与秸秆粉碎均匀

覆盖.

b) 第二年,秸秆归集于前一年的窄行→于前一年的宽行播种→深松前一年的窄行.如此交替.

５４　技术要求

５４１　秸秆粉碎

同４４１.

５４２　秸秆归行

５４２１　春季播种前作业.
２
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图１　秸秆条带覆盖还田技术示例

５４２２　采用秸秆归行机对播种行地表覆盖的秸秆向两侧休闲行进行归集处理.

５４２３　清理后的播种行(窄行)行宽应大于播种行距,无明显秸秆覆盖地表.

５４３　免耕播种

５４３１　耕层５cm 深的土壤温度稳定高于１０℃,采用免耕播种机于播种行内一次性完成窄开沟、施
肥、播种、覆土与镇压等作业.

５４３２　作业质量应符合 NY/T１６２８的要求.

５４４　间隔深松

５４４１　以玉米拔节前后进行为宜,采用深松机对休闲行(宽行)进行深松.

５４４２　两深松铲中心线与宽行中心线重合,间距同播种行宽度.苗期深松深度２５cm~３０cm 为宜,
其他作业质量应符合 GB/T２４６７５２的要求.

６　注意事项

６１　苗期深松作业应确保深松铲位置准确,避免压苗、伤苗及过度扰动根际土壤.

６２　土壤肥力较低地块,在化肥总量不增的条件下,适当增加氮肥基肥用量.
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